TEAC—Schopfen aus einem einzigartigen Erbe 


Bei der Entwicklung von High-End Audiogeräten ist TEAC anderen Herstellern über- TEAC istebenfalls Marktführer bei Computer-Peripheriegeräten, optischen Aufnahme- 
legen. Da unser TASCAM-Geschäftsbereich führender Hersteller von Profi-Anlagen geräten und Datenspeichereinrichtungen. Um in diesen anspruchsvollen Bereichen 

für Aufnahmestudios ist, verfügt TEAC über eine solide technische Grundlage für weiterhin an der Spitze zu bleiben, müssen die bestehende Technik ständig verbessert 
die Entwicklung und Produktion von Audiogeräten für Verbraucher mit höchsten und neue Technologien für die Zukunft geplant und entwickelt werden. Durch dieses 
Ansprüchen. In der Tonträgerindustrie ist TASCAM dafür bekannt, Geräte zu bauen, Starke Engagement bleibt TEAC in Bezug auf Innovationen sowohl bei den Fachleuten als 
die nicht nur den hohen Anforderungen der Studiofachleute genügen, sondern die auch bei den Audio-Liebhabern ganz vorne. 

auch starke tagtägliche Beanspruchung verkraften. 
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T-X110 AM/EM Stereo Tuner 


Audio-Technik 


Beschreibbare Laser Disc 


Jahr fur Jahr eine herausragende Reihe von 
Audiogeräten zu produzieren erfordert 
mehr als nur die Fähigkeit, mit den neuesten 
Verbrauchertrends Schritt zu halten. Und es 
gehört auch mehr dazu, als nur willkürlich 
verteilte technische Verbesserungen und 
auffällige neue Einrichtungen hinzuzufü- 
gén.Annovativ zu bleiben, hängt sowohl 
vonyeiñer breitgefächerten Auffassung hin- 
siehtlich-der derzeitigen und zukünftigen 
technisehen Entwicklungsmoglichkeiten 
als auch vor eimer umfassenden technologi- 
schen Grundlage.ab. 
Die geschichtliche Entwicklung von 


Wir haben den Vorsprung in der 


TEAC zeigt deutlich, daß wir immer auf 
dem neuesten Stand der Technik waren und 
sind — mit Innovationen bei analogen, opti- 
schen und digitalen Geräten, die dazu bei- 
getragen haben, die Grundlage für den heu- 
tigen CD-Player-Boom zu schaffen. 

1976 sorgte TEAC mit der ersten digital 
aufgenommenen optischen Audio-Platte 
für eine weltweite Sensation. Diese Anlage 
arbeitete mit einem Laserstrahl-Abtaster 
zum-tesen von Daten, die als digitales 
PCM-Signal-gespeichert waren= beinahe 
das gleiche Prinzip, mit dem ein heutiger 
CD-Player, von dem die Audioindustrie 


15 Jahre später überschüttet wurde, arbei- 
tet. Auch in der Videobildtechnik ist TEAC 
seit eh und je an der Spitze, nicht nur bei 
Videomagnetbändern für Profis sondern 
auch bei optischen Platten — mit einem der 
ersten Aufzeichnungs-Laser-Disc-Systemen 
der Welt, dem LV-200A, ein weiterer tech- 
nologischer Meilenstein in der Überlegen- 
heit von TEAC in den Bereichen optische 
Speicherung und Wiedergabe. 

TEAC hat tatsächlich den Grundstein 
für viele Innovationen und Verbesserungen 
gelegt, die später von anderen Herstellern 
übernommen und zu Normen in der ge- 
samten Industrie wurden. 

Und dieser Prozeß setzt sich auch heute 
noch fort, wenn TEAC mit seinen heutigen 
technischen Errungenschaften den Weg zu 
den Audio-Normen von morgen weist. 

Wie kommt es, daß TEAC vor allen An- 
deren Neuerungen auf den Markt bringt? 
Die Antwort liegt in der Tiefe und Vielsei- 
tigkeit unserer technologischen Basis. Un- 
sere Produkte erstrecken sich von Profian- 
lagen für Aufnahmestudios über wissen- 
schaftliche Meßinstrumente für For- 
schungslabore bis hin zu Computer-Peri- 
pheriegeräten sowie magnetischen und 
optischen Speichern. Insgesamt gesehen 
gibt uns diese breite Erfahrungsgrundlage 
einen einzigartigen Einblick in die derzei- 
gen und zukünftigen Entwicklungen der 
Audio-Technologie. 


TASCAM open reel Köpfe 


Für höchste professionelle Anforderungen 
Unser TASCAM-Geschäftsbereich hat eine 
in der Branche hochangesehene Führungs- 
position auf dem Gebiet der professionel- 
len Mehrkanaltonbandgeräte, Mischpulte 
und anderer Profianlagen für Produktions- 
studios inne. In mancherlei Hinsicht sind 
die Anforderungen an professionelle Auf- 
zeichnungsgeräte sehr viel höher als die 
für Heimgeräte — die Anlage muß robust 
genug sein, um der starken, täglichen Nut- 
zung bei einem Minimum an Reparaturen 
standzuhalten und dabei gleichzeitig auf 
dem neuesten technischen Stand sein. Der 
Bandtransportmechanismus z. B. isttäglich 
Hunderten oder sogar Tausenden von Start- 
Stop-Betätigungen ausgesetzt, wobei das 
Band nicht gedehnt und unnötigerweise 
unter Spannung gesetzt werden darf. 

Die Beibehaltung einer Führungsposi- 
tion in diesem immer anspruchsvoller wer- 
denden Bereich erfordert ständige Verbes- 
serungen der bestehenden Technologie 
und kontinuierliche Forschung nach neuen 
Technologien. Mehrkanal-Aufnahmeköpfe 
mit amorpher Legierung sind nur ein Be- 
reich, in dem unsere Forschung nach 
neuen Materialien und besseren Konzep- 
ten zu erheblichen Verbesserungen grund- 
egender Leistungsparameter geführt hat. 

Während Studiofachleute anspruchsvol- 
er sind als andere Verbraucher, verlangen 
wirkliche Audio-Liebhaber ebenfalls das 
Beste an Audiogeräten, so daß es für uns 
bei TEAC ein wichtiges Ziel ist sicherzustel- 
en, daß unsere Neuentwicklungen und 
Verbesserungen im professionellen Audio- 
Bereich auch dazu beitragen, neue Maß- 
stäbe im Heim-Audio-Bereich zu setzen. 
Somit stellen die TEAC-Entwicklungen des 
obaltlegierten Tonkopfes, der servounter- 
stützten Bandzugsregelung und der Dop- 
pel-Capstan-Closed-Loop-Mechanik Neue- 
rungen dar, die den HiFi-Perfektionisten in 
den Genuß des Profi-Bereichs bringt. 
Schöpfen aus einem großen 
Erfahrungsbereich 
Zusätzlich zu unseren professionellen und 
Heim-Audio-Bereichen ist TEAC eine 
große innovative Kraft in einer Reihe ande- 
rer technologieintensiver Gebiete. Und 
während andere Hersteller nebenbei in 


TEAC's große Palette von Informations- und Computer 
Peripherieprodukten 


verschiedenen Indu- 
striezweigen aktiv sind, 
Teile zusammenbauen und 
ihren Namen vielen ver- 
schiedenen Produkten verleihen, 
geht unser Engagement bei TEAC 
viel weiter. Unsere Arbeit im Bereich 
Computer-Peripheriegeráte z. B. ist in jeder 
Stufe vollständig, angefangen bei modern- 
ster Forschung auf dem Gebiet neuer mög- 
licher Speichereinrichtungen bis hin zu 
den unmittelbaren Grundlagen in der Her- 
stellung von Millionen von Festplatten- 
und Diskettenlaufwerken. Bei Computer- 
Bandgeráten ist TEAC Marktführer in Japan 
und einer der stärksten Anbieter weltweit. 

Der einfache Grund dafür ist Zuverläs- 
sigkeit, die wichtigste Grundlage der Da- 
tenintegrität, von der die Arbeit mit dem 
Rechner abhängt. Sowohl durch diese 
Tiefe als auch durch die Komplexität der 
Erfahrung hat TEAC den entscheidenden 
Vorteil wenn es darauf ankommt, kreative 
neue Richtungen bei Heim-Audioproduk- 
ten einzuschlagen. Unsere Stärke erwächst 
aus einem gründlichen Verständnis der 
derzeitigen und zukünftigen technologi- 
schen Möglichkeiten, wobei wir aus einem 
ungewöhnlich vielseitigen Spektrum fach- 
spezifischen technischen Wissens schöp- 
fen können. 

Heute ist TEAC wieder einmal führend 
im Bereich der Computer-Peripheriespei- 
chereinrichtungen mit einem erstmalig 
entwickelten digitalen PCM-Recorder, der 
von der DAT (Digital-Audio-Tape)-Techno- 
logie profitiert. 

Die optische Aufnahmetechnik ist ein 
anderer Bereich, in dem wir uns der For- 
schung und dem zukünftigen Wachstum 
verschrieben haben. Zu unserer aktuellen 
Produktpalette gehören modernste Laser- 
Videodisc-Recorder für einmaliges 
Beschreiben. Der LVA-200A ist ein Laser- 
Optikplatten-System, mit dem Videobilder 
präzise in einem Medium gespeichert 
werden können, das einen schnellen Di- 
rektzugriff erlaubt. Durch diese Betonung 
von Forschung und Innovation können 
Fortschritte in einem Bereich (wie z. B. der 
industriellen optischen Aufnahmetechnik) 
direkt zu Verbesserungen in einem 


Der Welt erster PCM Laser Disk Player 


anderen 
(wie z. B. 
Heim-CD- 
Player) beitra- 
gen. Zu den aktuellen 
rungen bei unseren CD- Playern 
gehört ein revolutionäres neues Haltesy- 
stem. Dieses System stützt die gesamte 
Fläche der CD und nicht wie sonst nur den 
Mittelpunkt, um so Gleichlauffehler ver- 
meiden zu helfen. Zukunftsweisende 
Elektronik-Konzepte, wie z. B. die ZD- 
und ZD ll-Schaltungen in der D/A-Um- 
wandlungsphase bei unseren 

CD-Playern tragen dazu bei, die bei der 
digitalen Audio-Wiedergabe auftretenden 
Verzerrungen und das Rauschen zu verhin- 
dern. 

TEAC’s Qualitätsverpflichtung 

Von den bescheidenen Anfängen als Pio- 
nier bei der Herstellung von Tonbandgerä- 
ten bis zur derzeitigen Führungsposition in 
einer Reihe von technologieintensiven 
Bereichen hat sich TEAC immer ohne 
Ausnahme der Qualität verpflichtet gefühlt. 
Heute sind wir nicht nur in der Lage auf 
die zahlreichen Jahre unserer Audio-Erfah- 
rung zurückzugreifen, sondern wir profitie- 
ren auch von einem umfangreichen know- 
how in anderen Bereichen, was uns im 
Heim-Audiobereich hervorragende Aus- 
sichten bringt. 

Dadurch werden wir in eine ausge- 
zeichnete Position versetzt, um unsere 
Kunden zufriedenzustellen. Anstatt ständig 
von vorne zu beginnen und immer den 
technischen Neuerungen anderer hinter- 
herlaufen zu müssen, sind wir in der Lage, 
auf einer erfolgsstarken Grundlage auf- 
bauen zu können. 
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Die Wirkung des ZD-Schaltkreises 


CD-Player— 


Die neuesten TEAC-Beiträge auf dem 
Gebiet der CD-Player stellen eine unge- 
wöhnliche Reife in einer Technologie dar, 
die in der Branche neu ist. Anstatt ständig 
„nach Fehlern zu suchen“ oder Probleme, 
von denen frühere Stadien der Digitalent- 
wicklung gekennzeichnet waren zu lösen, 
sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, 
wo wir nach Perfektion streben können. 
Ein gutes Beispiel für diese fortschrittlichen 
Zukunftsaussichten ist unsere revolutio- 
näre ZD (Zero Distortion = Null-Verzer- 
rung)-Schaltung. 

Eine häufig geäußerte Klage bei CD- 
Playern ist eine gewisse Härte in der Ton- 
qualität. Diese Härte resultiert aus gleich 
starken Rauschspitzen in einem Musik- 
signal, die wiederum durch die unvermeid- 
bare Ungleichmäßigkeit der D/A-Umwand- 
ungsstufen entstehen. 

Die TEAC-ZD-Schaltung (mittlerweile 
in der ZD Il-Version der zweiten Genera- 
tion) beseitigt digitale Härte in der Tonqua- 
ität, indem zuerst ein sogenanntes „Zitter- 
Signal“ (zusätzliches digitales Rauschen) 
in einem frühen Stadium des Umwand- 
ungsprozesses hinzugefügt wird und diese 
Signale dann in einem späteren Stadium 
exakt herausgefiltert werden, wodurch 
sich die Rauschspitzen auflösen und ein 


Ein neues technische 
Niveau wird erreicht 


natürlicher Klang erzielt wird. 

Ein anderes Beispiel für die immer 
größer werdende technische Ausgereift- 
heit in der CD-Player-Technik ist der An- 
triebsmechanismus, den wir bei unserem 
P-1 und anderen Top-Modellen verwendet 
haben. Dieser Antriebsmechanismus weist 
ein vollkommen neu entwickeltes Haltesy- 
stem auf, bei dem die gesamte CD-Fläche 
gehalten wird, um dadurch Vibrationen 
und die daraus resultierenden Gleichlauf- 
fehler zu unterdrücken. 

Die hochentwickelte ZD-Null-Verzer- 
rungsschaltung und ein Präzisions-Null- 
Schwankungs-Antriebsmechanismus zu- 
sammen repräsentieren den neuesten 
Stand bei der TEAC-Suche nach Perfektion 
in der CD-Player-Technologie. 


FRONT PANEL 


P-1 Antriebsmechanismus 


P-1/D-1 


CD-ANTRIEBSEINHEIT UND MULTI-D/A-WANDLER 


maximale Leistung von der CD besteht dieses Wiedergabesystem aus einem separaten Player und Wandlerkomponenten. 


Die P-1 CD-Antriebseinheit dient dem Abspielen der CD, wobei ein 
einzigartiger Mechanismus zur Unterstützung und Stabilisierung 
der Rotation verwendet wird. 

Ein dreistrahliger Laser-Abtaster sorgt für verbesserte Gleichlauf- 
eigenschaften: und geringe Verzerrung. Das HD (high-density)-Ge- 
häuse Schützt das Gerát vor externen Vibrationen. Zu den weiteren 
Ausstattungsmerkmalen gehören eine präzisionsmotorangetrie- 
bene Plattenlade und Fernsteuerungsfunktionen. 
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E Ein revolutionärer Haltemechanismus hält die CD fest auf einem 
präzisionsgefertigten CD-Teller mit einer leicht konkaven Ober- 
fläche. Das Ergebnis ist eine vollkommen feste, schwingungsfreie 
CD-Oberfläche, wodurch Gleichlauffehler beinahe ganz ausge- 
schlossen sind. 

E Die schwere Gußplatte des Antrieosmechanismus sorgt zusam- 
men mitdem.HD-Geháuse dafür, daß keine Gehäuseerschütte- 
rungen entstehen und verhindert eine akustische Beeinflussung. 

E Die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung bietet zahlreiche compu- 
tergesteuerte Funktionen einschließlich Zeitanzeige und trägt zu 
einer übersichtlichen Frontplattenkonstruktion bei. 


P-1 
= Schwingungsfreies, stabiles CD-Haltesystem m Hochauflösender dreistrah- 
liger Laser-Abtaster- m HD-Gehäuse mit schwerer GuBplatte . = Präzisions- 
CD-Lade # Handliche Fernbedienung = Titel- und Untertitelwahl = Schnell- 
suchlauf # Zeitanzeigefunktion = 40-Titel-Direktprogrammierung ' a Einzel-, 
Gesamt- und A-B-Wiederholung « Koaxiale und optische Digitalausgánge 
= Multifunktionsanzeige. 


Der dazugehörige Wandler D-1 spielt die entscheidende Rolle bei 
der Umwandlung vom digitalen zum analogen Signal. Die spezielle 
ZD-Schaltung, der Oversampling-Filter und die 18-bit Digital-Ana- 
logwandler gewährleisten geringe Verzerrung und hohe Dynamik. 
Zusätzliche Funktionen dienen zur Verbesserung der Klangqualität, 


Antriebsmechanismus mit schwerer Fernbedienung 
Spritzguß Plattform 


D-1 

= ZD-Digitalschaltung s 18-bit. Permanent-D/A-Wandler . ‚a 18-bit 4-fach- 
Oversampling-Digitalfilter = Schalter für Phase und Stummschaltung w’Ein/ 
Aus-Schalter auf der Rückseite für Stereo/Mono und Filter . Hochleistungs- 
Stromversorgungsnetzteil = Schwingungsdampfendes HD-Geháuse und Iso- 
latorfüße ™ Anzeigen für Abtastfrequenz, Emphasis und Betrieb m. Symmetri- 
sche/Feste/Variable Analogausgänge = Digitalausgang, = Koaxiale/optische 
Digitaleingänge. 


P-10/ D-10 


CD-ANTRIEBSEINHEIT UND MULTI-D/A-WANDLER 


Dieses qualitativ hochwertige Doppelkomponentensystem sorgt fur eine herausragende Wiedergabe der CD. Es enthält viele Ausstattungs- 
merkmale und'technologische Neuerungen, die auch im P-1/D-1-System zu finden sind. 


P-10 

= Schwingungsfreies, stabiles CD-Haltesystem = HD-Gehäuse mit fester, 
schwerer GuBplatte m Schwere Isolatorfüße = Fernbedienung mit 29 Tasten 
= Wiedergabe mit Direktprogrammierung für 20 Titel m Koaxiale und optische 
Digital-Ausgänge = Einzel-, Gesamt- und A-B-Wiederholung = Automati- 
sche Leerstellenfunktion = Multifunktionsdisplay 


P-500 / D-500 


D-10 

a ZD-Digitalschaltung =.18-Bit Permanent D/A-Wandler = 18-Bit 4-fach Over- 
sampling-Digitalfilter = 4 Digitaleingänge (2 koaxiale, 2-optische) = Hochlei- 
stungs-Stromversorgungsnetzteil- # Schwingungsdämpfendes HD-Geháuse 
mit Isolatorfüßen m 32, 441 und 48 KHz Abtastfrequenzanzeige’ ™ Anzeige 
der Emphasis 


CD-ANTRIEBSEINHE¡T UND MULTI-D/A-WANDLER 


Das neueste Komponentensystem für die CD-Wiedergabe von TEAC bringt den CD-Musikgenuß einen weiteren ‘Schritt nach vorne. 
Schlüssel zu diesem Erfolg ist die Digitalschaltung des D-500. Durch weitere Vervollkommnung der ZD-Schaltung haben unsere Ingenieure 
die ZD II-Konfiguration der zweiten Generation für eine verblüffende CD-Wiedergabegenauigkeit, besonders in den höheren Frequenzen, 


entwickelt. 
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P-500 

m Schwingungsfreies, stabiles CD-Haltesystem m Hochauflösender dreistrah- 
liger Laser-Abtaster = HD-Gehäuse mit schwerer Gußplatte " Handliche 
Fernbedienung = Koaxiale,und optische Digitalausgänge m Multifunktionsdis- 
play 


D-500 

a ZD || Digitalschaltung .= 18-Bit 8-fach-Oversampling-Digitalfilter = 16-Bit 
D/A-Wandlersystem mit 4 Wandler Schaltkreisen. # Hochleistungs-Stromver- 
sorgungsnetzteil‘ = Multi-Digitaleingänge für andere Digitalgquellen «= Abtast- 
frequenzanzeige fúr 32, 441 und 48 kHz = Anzeige der Emphasis a Betriebs- 
anzeige =.4 Digitaleingánge (2 koaxiale, 2 optische) w Anschluß für LINE 
OUT s Anschluß für DIGITAL OUT 


CD -7500 CD-PLAYER 


Der CD-Z500 verfügt Uber die neueste ZDIl-Schaltung wodurch eine herausragende Klangqualität erzielt wird. Die Isolation der digitalen 
und analogen Schaltkreise verhindert Verzerrung und trägt zur vollen Leistungsentfaltung des ZDII bei. Der Bedienungskomfort wird durch 
verschiedene Funktionen, darunter motorangetriebene Lautstarkeregelung und automatische Anzeige der Austastfunktion, noch verstärkt. 


a ZDIl Digitalschaltung = Centermechanismus mit isolierter Digital- und Analogschaltung = 18-Bit 8-fach-Oversampling-Filter = doppelter Mono D/A-Wandler 
a Optischer Digitalausgang = Motorangetriebene Lautstärkeregelung = Automatische Anzeigenaustastfunktion. = Fernbedienung mit 33 Funktionstasten 
a Direktspeicherprogrammierung für 20 Titel m= Feste/variable Audio-Ausgánge " Dreifach-Wiederholfunktionen m Programmldschfunktion’ = Speicherpro- 
grammkalender = Automatische Leerstellenfunktion w8-stelliges Multifunktions-FL-Display = Systemkompatible TEAC UR (Einheitsfernbedienung) 

Auch in schwarz erhältlich 


CD-P400 co-PLAvER 


Das 1-Bit D/A-Wandlersystem mit mehrstufiger Rauschformung verbessert das Signal/Rausch-Verhältnis und verhindert durch Pulsbreiten- 
modulation Amplitudenachsenfehler. Dies führt zu verminderter Verzerrung und verbesserter Klangqualität, besonders bei Signalen mit 
niedrigem Pegel. Das Gerät ist mit nützlichem Zubehör, wie z. B. einer 20-Tasten-Fernbedienung für alle Funktionen und einer Direkt- 
speicherprogrammierung für 20 Titel ausgestattet. 


a 1-Bit D/A-Wandler mit mehrstufiger Rauschformung = 18-Bit 4-fach Oversampling-Filter = Centermechanismus mit isolierter Digital- und Analogschaltung 
= Optischer Digitalausgang = 30 Tasten-Fernbedienung für alle Funktionen m Direktspeicherprogrammierung für. 20 Titel =.3-fach Wiederholungsfunktionen 
= Programmpausenfunktion = Speicherprogrammkalender m Automatische Leerstellenfunktion = 8-stelliges Multifunktions-FL-Display 


